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A partir du constat d'un réseau viaire composé majoritairement d'impasses, Il ne s’agit donc'pas de vou-_
1 loir faire ou de composer la ville dans ce tissu pavillonnaire.

A

’agit de mailler le territoire 3
-~ la vitesse du vélo ou du piéton, par des cheminements mode doux qui co ent 'entre soi routier,

source de sécurité, tout en apportant agrément pour la promenade et réduction des dista eﬁfré'tes-diffé{éﬁtés. .
polarités de la commune. Ce maillage est rendu possible grace au surdimensionnement des voir TR U Th
Il permet d'engager une hiérarchisation du réseau en faisant varier |a largeur des voies « mo )
La route de Livron, route du moindre effort car elle épouse merveilleusement bien les lignes de

niveaux, constitue une voirie mode doux structurante pour irriguer, avec son statut de corniche, les polarités
gui se trouvent en contrebas.
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Les micropolarités créées au coeur du tissu pavillonnaire ne doivent pas rentrer en concurrence avec les centrali-
tés existantes dont certaines restent a développer. Elles ponctuent I’'espace avec des batiments implantés
en limite de parcelle, de préférence a l'angle d’'une rue et d’'une impasse pour créer un effet de seuil et par voie de
conséquence une hiérarchie. Elles doivent cristalliser des lieux de partage et de vivre ensemble a
I’échelle de leurs propres zones de voisinage. Ces lieux sont des « ressourceries » qui organisent la
pré collecte, le tri des ordures ménageéres et l'information intra quartier, intégrent le dépét d’objet pour un réemploi
par d'autres, le compostage, le stockage des équipements partagés. lis peuvent étre composés, en fonction de la

place disponible, d'un abri jardin, d'une serre d'hiver, d' un garage avec une voiture en auto partage avec un petit
atelier et d’un jardin partagé en longueur le long de la voirie, véritable espace tampon.

Une logique d’implantation héliotropique, topographique et panora-
mique

Les regles d'implantation des batiments de demain s'inscrit dans la tradition des pionniers des années 70 et 80,
en reprenant les principes qui ont prévalu quelques décennies auparavant, tout en intégrant les nouveaux
parameétres liés aux conditions d’acceés a la parcelle qui prédisposent la nature des

fagades (accés, arriére cour, agrément,...) et leur position par rapport aux voiries. Fortement consomma-

teurs d’espaces, ces accés privés sont mutualisés pour desservir les nouvelles parcelles, au profit de
grands jardins et de larges terrasses.

Une préservation absolue du patrimoine végétal

Il est proposé, a partir des multiples déclinaisons de la forme batie en L sur un ou deux niveaux, d'offrir
soleil et vues lointaines en systématisant une implantation a la fois topographique et héliotro-
pigque. Avec des variations et des plis possibles en fagades, & I'instar de ce qui a été fait sur la parcelle de Mme

V, pour composer et préserver intégralement le patrimoine végétal, garant d’'une grande qualité pay-
sageére et d'une intimité préservée malgré une baisse de la taille des parcelles a batir.

Une parcelle traversée

Le plan masse propose un cheminement a I'Est de la maison existante qui permet de relier le chemin du Ruaz ala
raquette de retournement de limpasse de la Bonnaz dans la logigue de maillage viaire. La morphologie, la topo-

graphie et la position de la maison de Mme V sur la parcelle invite une implantation de la créche et du logement
T4 du graphiste sur la partie amont, quasiment plate.
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i R La créche, avec son statut d'équipement « para » public, se positionne en rapport avec |'espace public que
AAARER ) LARARES (;’_j',

constitue le chemin de la Ruaz. C’est un établissement obligatoirement & simple RdC, qui va s'inscrire sous |a
canopée des arbres, intégralement conservés.

La volumétrie du logement du graphiste est celle qui préserve le mieux I’ensoleillement de
la cour de la créche et le vis a vis avec son voisin direct. Avec un aile Nord a simple RdC et une aile
Est, implanté en limite de parcelle sur deux niveaux, limitant ainsi I'impact visuel vis a vis de son voisin direct.
L'extrémité Sud de cette aile, a simple RdC, abrite le garage, I'atelier et le local jardin. Encastré dans le talus, et

doté d'une toiture terrasse végétalisée semi-intensive, elle permet au voisin d'amplifier son espace extérieur par
un prelongement de sa terrasse et de son jardin.

L'exigence a la fois d'un accés indépendant et d'un espace extérieur pour le logement T4 de 'un des fils
de Mme V conjuguées a des faibles hauteurs disponibles dans les combles ont conduit & une réhabilitation avec
surélévation de 0,80m et d'une extension de la maison existante, permettant l'intégration d’'une distribution verti-
cale et d'un ascenseur pour permettre le maintien a domicile de Mme V. La maison avec ses 2 nouveaux loge-

ts dispose des prolongements généreux des piéces a vivre sur I'extérieur, autant héliotro-
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